
Blocchi copiativi
Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un esecutivo per la stampa.

Usa la check list per controllare in velocità, 
se hai qualche dubbio guarda gli approfondimenti.

Scarica il template per ricevere un fi le già correttamente impostato, 

o segui queste istruzioni. Ricorda di cancellare la prima pagina,
contenente le istruzioni, prima di inviarci il fi le.

CHECK LIST

COLORI
Tutti i fi le, se scegli la stampa a colori, vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profi lo colore 
Fogra 39.

RISOLUZIONE 
La risoluzione ottimale dei fi le per la stampa è di 300 dpi.

LINEE DI TAGLIO E CROCINI 
Esporta il PDF senza segni di taglio né crocini.

PDF 
Invia il tuo fi le in formato PDF in scala 1:1 (non protetto da password).
— vedi punto 1
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
I tracciati vettoriali devono essere almeno di 0,25 pt. 
I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve o tracciati. La misura minima 
del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di 6 pt.
— vedi punto 6

TEMPLATE 
Scarica il template e posiziona la tua grafi ca.
Troverai già correttamente impostate l’abbondanza l’area sicura all’interno della quale posizionare 
testi ed elementi grafi ci importanti.
— vedi punto 5
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SCARICA
IL TEMPLATE

INSERISCI LA TUA GRAFICA
NEL LIVELLO ARTWORK

CANCELLA TUTTE 
LE LINEE GUIDA

SALVA IL PDF
A LIVELLI



PER SAPERNE DI PIÙ
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PDF
Scarica sempre dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per posizionare la tua grafi ca: 
in questo modo sarà più facile creare correttamente un fi le esecutivo per la stampa. Una volta inserita la tua grafi ca, 
elimina tutte le linee guida, ed esporta un fi le PDF ad una pagina.

Salva il pdf ad alta qualità, senza downsampling e mantenendo i livelli separati.

Template

Template senza opzione “numerazione fogli”

abbondanza 

taglio

area sicura

TEMPLATE
Scarica il template e posiziona la tua grafi ca. Troverai già correttamente impostate l’abbondanza e l’area sicura, 
all’interno della quale posizionare testi ed elementi grafi ci importanti.

Se hai selezionato l’opzione “numerazione fogli”, provvederemo noi ad inserire la numerazione progressiva (vedi 
istruzioni a pag. 3)
La numerazione sarà in carattere Minion Pro Regular, corpo 15 pt per il formato A4, corpo 13 pt per il formato A5 e 
corpo 11 per il formato A6

Opzione “numerazione progressiva”

Questa lavorazione viene fatta su un area da voi 

definita: 

Invia due file delle stesse dimensioni: 
7. per la stampa in BN o a colori (CMYK)
2. per indicare, tramite un rettangolo da 40xl0 
mm., dove dovrà essere posizionata la 
numerazione.
Il file deve essere realizzato su sfondo bianco con 
il rettangolo indicativo in nero.

-



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
I tracciati vettoriali devono essere almeno di 0,25 pt.
Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute 
alle tolleranze di taglio.

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve o tracciati. La misura minima del carattere 
(al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di 6 pt.

Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l’area sottostante. 
La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. 
Per evitare risultati cromatici imprevisti, controlla che nel tuo fi le non siano presenti oggetti o testi in 
sovrastampa.

Al formato fi nito del blocco, nella parte superiore, si aggiunge una fascia, che consente la rilegatura. 
Il blocco è rilegato con due punti metallici, 
Viene inserito un cartoncino separatore ed un cartoncino come copertina inferiore. Non sono stampabili.
I fogli sono perforati a tratteggio e possono quindi essere staccati con facilità.
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Con sovrastampaSenza sovrastampa

Come è fatto il blocco in carta copiativa

white

bordo spillatura

sottoblocco 
a ribalta

rilegatura con due punti metallici

perforazione a tratteggio




